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Metal Ebatlama

2992 x 5582 x 2039

1.2kW / 400V / 50Hz

Test Cihazi ve Kalibrasyon Bilgisi (Test Equipment and Calibration Information)

Cihaz Bilgileri [Device Information]
Seri Numarasi [Serial Number]
Uygunlugu [Compliance]

Kalibrasyon Bilgisi
[Calibration Information]

FR-MUA-081 (15.11.2017 / 01)

Chauvin Arnoux - C. A. 6116N
693942A00 (MG-1)
IEC 61010-1 / IEC 61557

: %&WXAGXMNWWXMXNXXXXN)&KX

INTERSISTEM TEKNIK SERTIFIKASYON ULUSLAR ARASI BELGELENDIRME DENETIM

GOZETIM VE EGITIM HIZMETLERI SAN.VE TiC.LTD.STI.

Helis Beyas Ofis - Yegilbaglar Mh. Selvili Sk. No:2 / B-Blok K:3 B:316 Pendik - istanbul - Turkey

Tel: 0216 305 46 66 Fax: 0216 305 46 99

Web : www.intersistemteknik.com E-mail : info@intersistemteknik.com




ELEKTRIK GUVENLIK TEST RAPORU LVD TEST RAPORU ORNEGI
ELECTRICAL SAFETY TEST REPORT

TEST RAPOR NO (TEST REPORT NO): R-053-EGK-001

Konu l Ref. l U l up | N/A l Aciklama

5) Besleme Girig Iletkeni Baglanti Uglari, Ayirma Ve Devre Disi Birakma Diizenleri

Besleme girig iletkeni baglant ucu uygun mu? 51 Vv Uygun topraklama

’ klemensleri kullaniimis
Topraklama iletkeninin kesiti uygun segilmis mi?(Sp) ( mm2) y 16 5
(Bakir igin; $£16—Sp=S, 16<5<35—5p=16, S>35—Sp=5/2) 5.2 m
Besleme girisi noktasinda topraklama ucu PE harfleri ile isaretlenmis yada etiketlenmis mi? v Renkle etiketlenmis

Asagidakiler igin bir beslemeyi ayirma cihazi olmalidir:
-Makinaya/makinalara her besleme kaynag icin 53.1 v Ayirma cihazi mevcut
-Tagit Ustlinde bulunan her bir giic beslemesi icin

Beslemeyi ayirma cihazi asagidaki kurallari saglamalidir:

-Elektrik donamimini beslemeden ayirmali ve agikga “0” ve “1” ile isaretli bir DEVRE DISI (OFF)

ve bir DEVREDE (ON) konumuna sahip olmalidir v
-Gordlebilir bir kontak acikhd bulunmall veya biitiin kontaklar fiili olarak acilincaya kadar ve

ayirma fonksiyonu saglanincaya kadar DEVRE DISI (ayrimig) olarak isaret veremeyen bir v
konum gdstergesi olmalidir 5.3.3

-Bir dis calistirma vasitasi (6rnegin, kol) bulunmalidir

-DEVRE DISI (ayrimis) durumunda, kilitlemeye izin veren bir diizen bulunmahdir (6rnegin,
asma Kkilit)

-BUtdn gerilimli iletkenleri glic besleme devresinden ayirmalidir

<< L

Beslemeyi ayirma cihazinin galigtirma vasitalan (6rnegin, bir kol) kolayca erisilebilir olmali ve

isletme seviyesinin 0,6m ile 1,9m arasindaki yiikseklige konulmalidir. b

Bir devrenin beslemeyi ayirma cihaz tarafindan ayrilmamasi durumunda;

-Kalict bir uyan etiketi/etiketleri, beslemeyi ayirma cihazi yanina uygun bigimde yerlestirilmelidir o
-Buna uygun bir ifade bakim el kitabina dahil edilmeli ve asagidakilerden en az biri S5

uygulanmalidir:
-kalici bir uyan etiketi, her bir istisnai devrenin yakinina yerlestirilmeli veya v
-istisnai devre, diger devrelerden ayriimali veya
-tavsiyeler dikkate alinarak renkle tanitimahdir. (Md. 13.2.4 — turuncu)

Tim cihazlar ayriliyor

Beklenmeyen calistirmanin dnlenmesi igin gerekli dnlemler alinmis mi? (Ayirma fonksiyonunu

kargilayan cihazlar bu amaclar icin kullanilabilir ) >4 v
Elektrik donaniminin ayriimasi igin kullanilan cihazlar islevsel mi? 5.5 v Islevsellik mevcut
Yetkisiz, istenmeden ve/veya yanlislikla baglantiya kargi 6nlem alinmis mi? 5.6 v Korunmus

6) Elektrik Carpmalarina Karsi Koruma (Dogrudan temas 6.2 ve 6.4'e, Dolayli temas 6.3 ve 6.4e balkilimalichr)

6.2) Dogrudan temasa karsi koruma (6.2.2 veya 6.2.3 ve uygulanabildiginde 6.2.4 ‘teki tedbirler uygulanmalidir)

6.2.2 Mahfazalar ile koruma

Gerilimli bélimler; ilgili kurallara uygun olan ve dogrudan temasa karsi en az IP2X veya IPXXB v
koruma derecesi saglayan mahfazalarin icine yerlestiriimelidir.

Mahfazalarin Ust ylizeyine kolayca erigilebiliyorsa Ust ylzeylere olan dogrudan temasa karsi en " Gerekli koruma derecesine
kuiglik koruma derecesi IP4X veya IPXXD olmalidir. sahip

Bir mahfazanin aglimasi yalnizca asagidaki sartlarda miimkiin olmah: 6.2.2

-Erigim icin bir anahtarin veya bir aletin kullaniimasinin gerekli olmasi,
-Mahfaza acilimadan dnce mahfaza igindeki gerilimli boliimlerin ayriimas, i Gerekli koruma derecesine

-Anahtarsiz veya aletsiz agma ve gerilimli bélimlerin devresinin ayrilmamasi ancak bitin sahip
gerilimli bélimler dogrudan temasa karsi en az IP2X veya IPXXB koruma dereceleri ile
korundugunda miimkin olmalidir.

6.2.3 Gerilimli bdlitmlerin yahtilmasi ile koruma

Yaltimla korunan gerilimli bélimler, yalnizca tahrip edilerek gikartilabilecek bigimde yalitim ile 6.2.3 v
tamamen kaplanmalidir. Bu yalitim isletme gartlarina dayanabilmelidir.
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Donanimin isaretlenmesi;

Donanim, tesis edildikten sonra kolayca gérilebilecek sekilde, okunabilir ve kalici bir bigimde
isaretlenmelidir. Asagidaki aciklamalar veren bir igaret plakasi her bir besleme girisinin
yakininda mahfazaya tespit edilmelidir.

-Tedarikginin adi veya ticari isareti,

-Istenildiginde belgelendirme isareti,

-Uygulanabilen yerlerde seri numarasi,

-Beyan gerilimi, faz sayisi, frekansi (a.a. ise) ve her bir besleme igin tam yiik akimi,
-Donanimin kisa devre kesme beyan degeri,

-Ana dokiiman numarasl.

17) Teknik dokiimantasyon

Bir makinanin elektrik donariminin tesisi, isletmesi ve bakim igin gerekli bilgiler; cizimler,
semalar, grafikler, gizelgeler ve talimatlar gibi uygun bicimlerde temin edilmelidir. Temin edilen
bilgiler, temin edilen elektrik donaniminin karmasikiigi ile degisebilir. Cok basit donanim igin
ilgili bilgiler,elektrik donanimindaki bitiin cihazlar géstermek ve besleme sebekesine baglant:
yapiimasina imkan vermek sarti ile tek bir dokiimanda bulunabilir.

Elektrik donanmiminin pargalan ile saglanan teknik dokiiman, makinanin elektrik donaniminin
dokiimaninin bir bélimii olabiir.

Teknik dokiimantasyon, elektrik donaniminin ayari ve kullaniimasi igin detayl uygun islemleri
agiklayan bir isletme el kitabini igermelidir. Alinacak giivenlik tedbirlerine 6zel dikkat gekilmelidir

18) Dogrulama

Belli bir makina igin genigletilmis dogrulama, ilgili triin 6zel standartlarinda verilmelidir. Makina
icin Gzel bir {irlin standardi yoksa dogrulamalar, her zaman asagidaki a), b) ve f) bentlerini
icermelidir ve c)'den e)’ye kadar olan bentlerden birini veya daha fazlasini igerebilir:

a)Elektrik donaniminin teknik dokimantasyona uyguniugunun dogrulanmasi,

b)Dolayli temasa kargi korumanin otomatik ayirma ile saglanmasi durumunda, otomatik ayirma
ile koruma igin sartlar Madde 18.2've gére dogrulanmalidir,

c)Yaltim direnci deneyi (Madde 18.3'e bakilimalidir),
d)Gerilim deneyi (Madde 18.4’e bakilmahdir),

e)Artik gerilimlere karsi koruma (Madde 18.5'%e bakilmalidir),
fislevsel deneyleri (Madde 18.6%va bakilmalidir).

18.1

Test sonuglarini inceleyiniz.

18.2) Beslemenin otomatik ayrilmasi ile koruma icin sartlarin dogrulanmasi

Deney 1, koruyucu kugaklama devresinin strekliligini dogrular. Deney 2, beslemenin otomatik
aynimast ile koruma igin sartlari dogrular. Bagh bulundugu sebeke sistemine gére dedisiklik
gostermesi sebebiyle Deney 2'nin dederlendirilmesi kullanici firma sorumlulugundadir.

Beslemenin otomatik ayrilmasi igin sartlar (Md.6.3.3'e bakiimalidir), deneylerle dogrulanmaldir.

DENEY 1 : Koruyucu kugsaklama devresinin stirekliliginin dogrulanmasi 182 v
PE baglant ucu ile her bir koruyucu kugaklama devresinin bélimiinii olusturan ilgili noktalar:
arasindaki her bir koruyucu kusaklama devresinin direnci, yiiksiiz olarak en fazla 24 V a.a. veya
d.a. gerilime sahip elektriksel olarak ayrilmis bir besieme kaynagindan elde edilen en az 0,2 A
ile yaklasik olarak 10 A arasindaki bir akim ile dlgtilmelidir.
Uygulama noktasi Besleg:fﬂli(:‘gnaﬁn Uygulanan akim Olgiilen direng Olgiim sonucu
PE — Sol Kapak 10.8 V d.a. 212,3 mA 0,05 v
PE — Sag Kapak 10.8V d.a. 212,2 mA 0,03 v
18.2.2 T
Sureklilik mevcut
PE — Makine Koprisi 10.8 V d.a. 212,2 mA 0,03 Deney1 | +/
PE - Lazer Uretici 10.8 Vd.a. 212,2 mA 0,02 v
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DENEY 2 : Hata halka empedansi dogrulamasi ve ilgili agir akim koruma cihazinin uyguniugu
1) Hata halka empedansinin Gigme ile dogrulanmasi (A.4)
9] 74 Zs
z,m<2x e L 1 L
3 I, 18.2.2 y Makinenin tedarikgisi
Deney 2 tarafindan test edilebilir

Zs : Hata halkasinin empedansi
Xa : Ayirma koruma cihazinin belirtilen siirede otomatik calismasinin neden oldugu akim
U : Topraga gére anma a.a. gerilimi

2) ligili asir akim koruma cihazinin ayarlanmasinin ve karakteristiklerinin dogrulanmast

18.3) Yahtim Direnci deneyi

Giig devresi iletkenleri ile koruyucu kusaklama devresi arasinda 500 V d.a. ile digiilen yalitim direnci 1 MQ'dan kiiclik olmamaldir. Deney, elektrik
donaniminin miinferit bélimlerinde yapilabilir.

Istisna: Elektrik donanimini baralar, iletken teller, iletken bara sistemleri veya kayar bilezik tiniteleri bulunan belli balimleri icin daha diisik bir asgari
degere izin verilebilir, ancak bu deger 50 kQ'dan kiiclik olmamalicir.

Makinanin elektrik donanimi deney sirasinda calismasi muhtemel ani darbe koruma cihazlarin iceriyorsa, bu cihazlarin ayriimasina izin verilmelidir.

Uygulama noktasi Uygulanan gerilim Olgiilen yalitim direnci Olgiim sonucu
1.Faz-PE 500 V d.a. >2000 MQ v
2.Faz-PE 500 V d.a. 1340 MQ v Yalitim Direnci
3.Faz-PE 500 V d.a. 1049 MQ Y Uygun
Notr-PE 500 V d.a. 1220 MQ 4

18.4) Gerilim deneyi

Deney gerilimi, 50 Hz veya 60 Hz anma frekansl olmalidir.
En buyiik deney gerilimi, donanimin beyan besleme geriliminin iki kati bir dedere veya 1000 V degere (hangisi biiyiikse) sahip olmalidir. En biiylk deney

gerilimi, yaklagik 1 s siireyle giic devresi iletkenleri ile koruyucu kusaklama devresi arasina uygulanmalidir. Tahrip edici bogalma olmazsa kurallar saglanmig
olur. Deney gerilimine dayanmak icin yapiimamis olan bilesenler ve cihazlar, deney sirasinda ayrilmalidir.

Uygulama noktasi Uygulanan gerilim Uygulama siiresi Olgiim sonucu
1.Faz-PE 1000 V a.a. ©1s v
2.Faz-PE 1000 V a.a. n1s v Tahnp edid bir bogalma
18.4 yada ark gbzlemlenmedi
3.Faz-PE 1000 V a.a. ~1ls v Uygun
Notr-PE 1000 V a.a. m1s v

18.5) Artik gerilimlere karsi koruma

Beslemenin kesilmesinden sonra 60 V'tan daha yiiksek artik gerilimi bulunan gerilimli béliimler, besleme geriliminin kesilmesinden itibaren 5 s icinde 60 V
veya daha distik bir gerilime kadar bogaltiimalidir. Depolanan yiikii 60 pC (mikro farad) veya daha az olan bilesenler bu kuralin disindadir. Cikartildiklari
zaman iletkenleri acik duruma gelen fisler veya benzeri cihazlar icin bosalma siiresi 1 T asmamalidir.

Kesintiden sonraki siire (s) Artik gerilim (V) Olgiim sonucu

v v < 60 pC
18.6) Fonksiyon deneyleri
Elektrik donamminin fonksiyonlari, deneyden gegiriimelidir. .

. PTmInIn Tonilyeriar, deneyden gectrime Donanim fonksiyonlari
Elektriksel giivenlik igin devrelerin fonksiyonu (6renegin, toprak hatasi algilama), deneyden v calisiyor
gegirilmelidir.
-Toprak hatas: algilama deneyi
Beyan kesme akimi Olgiilen akim Beyan kesme siiresi Olgiilen siire Olgiim sonucu
' l ' v ' Mevcut degil
ONAY:
Testleri Yapan Qnay (Approval of Tests Performeq,bﬂ A\ n Onay (Approval of Tests Apprc{w)y\)
s B —
ADI SOYADI YEMK X - / ~ ‘
S
Tarih : 14.0 ¢
7 L2, \ %
4 ~Y
Y N/ Wi
2001~
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